eLer o

Compakt con fin de carrera electronic

Motor lineal

Instrucciones de montaje
Por favor, conserve estas instrucciones de montaje!

04/2016, TN: 2011156



Traduccion del original aleman.

Los documentos en otras lenguas son traducciones de la version original en
aleman.

Reservado el derecho a realizar modificaciones. Reservados todos los
derechos de registro de patentes, modelos de utilidad o modelos o disefios

industriales.



indice

1 Informacion general..........cooocociriiiciier e 3
1.1 Sobre las instrucciones de Montaje ............cccoceeiiiiiiiiii 3
1.2 NOMMAS Y AIFECHVAS .....eiieeiiiiiiiee et e et e e e anreeae e 3
1.3 USO CONOMMIE ...ttt e e e 3
1.4 Aplicacién incorrecta previsible ... 4
1.5 Garantia y responsabilidad.............cccciiiiiiiiiiiiii i 4
1.6 Servicio técnico del fabricante............ccoveiiiiiiii i 5
N~ T=Y o 1] 4 T F- T I 6
2.1 Advertencias de seguridad generales ............ccccoovveeiiiiciiiie i 6
2.1.1 Estructuracion de las advertencias de seguridad...........c.ccceviieeiiiiieniiee e 6
2.2 Principios de Seguridad .............ooiiiiiiiiiiiiiie e 8
2.3 Obligaciones generales de la empresa Usuaria ...........cccceeeeeiciieiieeieciiieaeeeee 9
2.4 Requisitos del PErsSONal........cueiiiiiiiiiiie e s 9
2.5 Advertencias de seguridad relativas al estado técnico.............ccccceveeiiiinne.n. 10
2.6 Advertencias de seguridad relativas al transporte, al montaje y

A 1@ INSTAIACION ......eeiiiee e 10
2.7 Advertencias de seguridad relativas al funcionamiento ..............c.ccceeieeennen. 11
2.8 Advertencias de seguridad relativas a la instalacion eléctrica ........................ 11
3 Descripcion del producto.............ccoceiiinmmmmniieen s 12
3.1 INfOrmacion geNETal........cc.ueiiiiiiiiiiie e
3.2 Variantes de producto
3.3 DAtOS tECNICOS ...ttt e e e e eea e
3.3.1 Lista de parametros tECNICOS. .......cciiuiiiiiiie e 13
3.3.2 Advertencias relativas al bloqueo automatiCo ............vvvvivieeeeeiiiiiiiiiis 14
L R o o - 15
4.1 FijaciOn MECANICA ........ooiiiiiiiiiiie ettt e e e e e as 16
4.2 COoNEXION EIECHICA ...ttt 17
4.3 Piezas de montaje OPCIONAIES. ..........eeieiiiiiiiiiie i 18
4.3.1 OPCION fIENO ... e e e e eaaaaaaeeas 18
4.3.2 OPCION FULHIE. ..ot 18
4.3.3 Opcidn salida analdgica (0 — 10 V)...oooeeie e 19

4.3.4 Opcién de tuerca de retencion de seguridad............cooooiiiiiiiiiiiieeee. 19



4.4 Ajuste de los fines de carrera electroniCos............c.cccvoiiiiiiiiiiiciice 20

4.4.1 Programacion de las posiciones finales ...........cccovoeeiiiieeiiii e 21
4.4.2 Indicaciones en caso de fallo ...........cooceiiiiiiiiiiii i 22
4.4.3 Funcionamiento del aparato..........cccoovueieiiiiiiiiii e 23
4.5 Hoja de diMENSIONES .....ccoiiiiiiiiie et 23
5 Declaracion de inCorporacion.........cccccceeeieeecccssssmeeeseeseesssssssssssmnens 24
6  Eliminacion de residuos...........ccovcmmnnininiininness e 25
6.1 DESQUACE ... .eeeeiieeiieeie ettt e et e e et e e e e e e e e e e annaeeaeeaan 25

6.2 Eliminacion de componentes electrotécnicos y electronicos............ccccueenee. 25



1.1

1.2

1.3

Informacién general

Sobre las instrucciones de montaje

El contenido se ha dividido atendiendo a las fases de la vida util del acciona-
miento lineal (en adelante, el "aparato").

El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos que figuran
en estas instrucciones de montaje. En particular, pueden diferir para una de-
terminada version del aparato sin que ello altere sustancialmente e invalide la
informacion objetiva. Los datos técnicos actualizados pueden consultarse en
todo momento al fabricante. Esto no da derecho a eventuales reclamaciones.
Los enunciados del texto y de las figuras pueden diferir en funcién del desarrol-
lo técnico, los componentes y los accesorios del aparato. El fabricante incluira
datos diferentes de versiones especiales en la documentacion de venta. Esto
no afecta al resto de los datos.

Normas y directivas

En la ejecucion se han aplicado los requisitos basicos de seguridad y salud de
las leyes, normas y directivas correspondientes.

La seguridad se confirma mediante la declaracién de incorporacion (ver capitulo
"Declaracién de incorporacion"). Los datos sobre seguridad de estas instruccio-
nes de montaje se refieren a las leyes y los reglamentos vigentes actualmente
en Alemania. Deben respetarse siempre estrictamente los datos de las instruc-
ciones de montaje. Ademas de las advertencias de seguridad de estas instruc-
ciones, es preciso respetar y cumplir las normativas locales aplicables en mate-
ria de prevencion de accidentes, proteccion del medio ambiente y proteccion en
el trabajo. Las normativas relativas a la evaluacion de la seguridad se incluyen
en la declaracion de incorporacion.

Uso conforme
El aparato se ha concebido para el sector de construccion de maquinaria. Se
utiliza para desplazar cargas medias. Cualesquiera otras aplicaciones deberan

consultarse previamente con el fabricante.

El aparato no debe utilizarse en zonas donde exista peligro para las personas ni
en espacios alrededor potencialmente explosivos.
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Si no se pudiera evitar un peligro indirecto o inmediato para las personas, se
deben tomar obligatoriamente medidas adicionales (por ejemplo, cubiertas,
bloqueos, etc.) que minimicen el correspondiente riesgo potencial.

La empresa usuaria es responsable Unica de cualquier dafio derivado de todo
uso no conforme. El fabricante no se responsabiliza de los dafios personales y
materiales derivados del uso indebido, de errores de procedimiento o del mane-
jo o puesta en servicio incorrectos.

El funcionamiento del aparato se confiara exclusivamente a personal técnico
autorizado que respete todas las advertencias de seguridad.

Solamente el uso conforme a lo especificado en estas instrucciones de montaje
garantizara la utilizacion segura y sin errores y el funcionamiento seguro del
aparato.

El uso conforme incluye el cumplimiento de las advertencias de seguridad de
estas instrucciones, los reglamentos vigentes de las mutuas profesionales y
las leyes aplicables en materia de proteccién del medio ambiente. Asimismo,
incluye el cumplimiento de las normas de explotacién especificadas en estas
instrucciones de montaje.

Aplicacién incorrecta previsible

Como aplicaciones incorrectas previsibles se entiende todo montaje que no
cumpla el proposito de uso autorizado por el fabricante.

Garantia y responsabilidad

Seran de aplicacién las condiciones generales de venta y suministro del fabri-

cante. Las condiciones generales de venta y suministro son parte integrante de

la documentacion de venta que se entrega a la empresa usuaria. Se excluye

toda reclamacién de responsabilidad por dafios personales y materiales deriva-

dos de una o mas de las siguientes causas:

*  Apertura del aparato por el cliente (rotura del precinto)

*  Uso no conforme del aparato

*  Montaje, puesta en servicio 0 manejo incorrecto del aparato

»  Modificaciones estructurales del aparato sin la autorizacion escrita del fab-
ricante

*  Operacion del aparato con conexiones mal instaladas, dispositivos de se-
guridad defectuosos o dispositivos de seguridad y proteccion montados
incorrectamente
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» Inobservancia de las instrucciones y advertencias de seguridad de estas
instrucciones de montaje
»  Superacion de los datos técnicos especificados

Servicio técnico del fabricante

En caso de fallo, la reparacion del aparato solo puede efectuarla el fabricante.
La direccion de envio al servicio técnico figura en la contraportada.

Si no comprd el aparato directamente a elero, dirijase al fabricante de la maqui-
na o al proveedor del aparato.

Debe protegerse la instalacion con medios mecanicos antes de desmontar el
aparato.

No debe separarse violentamente el aparato de la instalacion.

0
Debe tenerse a mano el numero de serie por si lo solicita el servicio técnico. El
numero figura en la mitad superior derecha de la placa de caracteristicas.
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Seguridad

Advertencias de seguridad generales

Estas instrucciones de montaje contienen las advertencias de seguridad que
deben tenerse en cuenta para evitar y prevenir los peligros relacionados con el
manejo del aparato en sus distintos ciclos de vida. El cumplimiento de las ad-
vertencias sefialadas garantiza la utilizacion segura del aparato.

Estructuracion de las advertencias de seguridad

Las advertencias de seguridad de este documento se identifican mediante sim-
bolos de seguridad y se han disefiado segun el principio SAFE. Contienen infor-
macion sobre el tipo y la fuente del peligro, las posibles consecuencias y como
prevenir el peligro.

En la tabla siguiente figuran la representacion y descripcion de los niveles de
peligro, junto con las posibles lesiones, que se emplean en estas instrucciones
de montaje.

Simbolo | Palabra de Significado
advertencia
PELIGRO Advierte de un accidente que se producira si
no se respetan las instrucciones y que puede

provocar lesiones muy peligrosas e irreversib-
les o la muerte.

ADVERTENCIA | Advierte de un accidente que se producira si
A no se respetan las instrucciones y que puede
provocar lesiones graves, eventualmente muy
peligrosas e irreversibles o la muerte.

PRECAUCION Advierte de un accidente que se producira si
no se respetan las instrucciones y que puede
provocar lesiones leves reversibles.




En la tabla siguiente se muestran los pictogramas utilizados en estas instruccio-

nes para ilustrar la situacion de peligro en relacion con el simbolo del nivel de

peligro.

Simbolo

Significado

Peligro por tension eléctrica, descarga eléctrica.
Este simbolo advierte de peligros relacionados con la corri-
ente eléctrica.

S &

Peligro de aplastamiento y golpes mortales para personas.
Este simbolo advierte de peligros que pueden provocar
aplastamiento o lesiones del cuerpo o de partes del mismo.

En la tabla siguiente figura la representacion y descripcion utilizada en las inst-

rucciones para situaciones que pueden causar dafos en un producto o sefiala

hechos, estados, sugerencias e informaciones importantes.
Simbolo | Palabra de | Significado
adverten-
cia
ATENCION | Este simbolo advierte de un posible dafio material.

¥

i 0

Este simbolo llama la atencién sobre hechos y
estados importantes y sobre informacion comple-
mentaria de estas instrucciones. Ademas, remite
a determinadas instrucciones que proporcionan
informacién adicional o que facilitan la realizacion
de un proceso.

El siguiente ejemplo representa la estructura del contenido de una advertencia

de seguridad:

PELIGRO

Tipo y fuente de peligro
Explicacion del tipo y la fuente de peligro
» Medidas para prevenir el peligro.

n
L
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Principios de seguridad

El aparato se ha fabricado conforme al estado de la técnica y las reglas técni-
cas de seguridad reconocidas, y su funcionamiento es seguro. En la ejecucion
del aparato se han aplicado los requisitos basicos de seguridad y salud de las
leyes, normas y directivas correspondientes. La seguridad del aparato se confir-
ma mediante la declaracion de incorporacion.

Los datos sobre seguridad se refieren a los reglamentos actualmente en vigor
en la Unién Europea. En los demas paises, la empresa usuaria debe cerciorar-
se de que se cumplen las leyes y los reglamentos nacionales correspondientes.

Ademas de las advertencias de seguridad de estas instrucciones, es preciso
respetar y cumplir las normativas generales en materia de prevencion de acci-
dentes y proteccion del medio ambiente.

El aparato debe utilizarse solo en perfecto estado técnico, con plena conciencia
de la seguridad y los peligros y respetando el uso conforme segun las instruc-
ciones de montaje. El aparato se ha concebido para aplicaciones segun el capi-
tulo "Uso conforme". Todo uso indebido puede generar peligros para la integri-
dad y vida del usuario o de terceros y deteriorar el aparato y otros bienes. Los
accidentes y accidentes potenciales durante el manejo del aparato que hayan

o hubieran provocado lesiones de personas y/o dafios del entorno de trabajo
deben notificarse inmediatamente al fabricante.

Respetar todas las advertencias de seguridad de las instrucciones de montaje
y del aparato. Ademas de estas advertencias de seguridad, la empresa usuaria
debera velar por el cumplimiento de los reglamentos nacionales e internaci-
onales y restantes normas vinculantes sobre seguridad del funcionamiento,
prevencién de accidentes y proteccion del medio ambiente aplicables en el pais
de destino. Los trabajos con el aparato se confiaran exclusivamente a personal
autorizado con la debida formacién en técnica de seguridad.
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Obligaciones generales de la empresa usuaria

1 La empresa usuaria debera utilizar el aparato solo si esta en perfecto esta-
do técnico y el funcionamiento es seguro. Ademas de respetar las adverten-
cias de seguridad de las instrucciones de montaje, debera velar asimismo
por que se respeten y cumplan las normativas generales de seguridad y
prevencién de accidentes, lo especificado en la norma DIN VDE 0100 y
las normativas de protecciéon del medio ambiente aplicables en el pais de
destino.

1 La empresa usuaria es responsable de asignar los trabajos con el aparato
exclusivamente a personal autorizado con la debida formacién en técnica
de seguridad.

d Asimismo, la empresa usuaria o el personal por ella autorizado son los res-
ponsables ultimos de que no se produzcan accidentes durante la utilizacion
del aparato. ch

1 La empresa usuaria es responsable del cumplimiento de las especificacio-
nes técnicas y, en particular, de respetar las cargas estaticas.

La inobservancia de las cargas estaticas puede provocar el fallo de la
funcion de apoyo y soporte.

Requisitos del personal

1 El personal encargado de trabajar con el aparato debe haber leido y enten-
dido integramente las instrucciones de montaje antes de ejecutar los traba-
jos pertinentes. Lo mismo es aplicable al personal que ya haya trabajado o
recibido formacion para trabajar con un aparato de este tipo.

1 Todos los trabajos con el aparato se confiaran exclusivamente a personal
autorizado con la debida formacién en técnica de seguridad. Antes de ini-
ciar las actividades, el personal debe estar familiarizado con los peligros
relacionados con el manejo del aparato.

[ Cada trabajador debera realizar solo los trabajos correspondientes a su
nivel de cualificacion. Las areas de responsabilidad del personal deberan
definirse claramente.

1 El personal encargado de trabajar con el aparato no debe tener limitaciones
fisicas que mermen la atencion y capacidad de juicio de forma temporal o
permanente (p. ej., debido a un exceso de fatiga).

1 No se permite el manejo del aparato ni la realizacion de trabajos de mon-
taje, desmontaje y limpieza a menores de edad o personas que estén bajo
los efectos de alcohol, drogas o medicamentos.

1 El personal debera llevar un equipo de proteccion personal adecuado al
entorno y a los trabajos que vaya a realizar.
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Advertencias de seguridad relativas al estado técnico

a

a

Antes del montaje, comprobar si el aparato esta en buen estado y libre de
dafos.

La empresa usuaria debera utilizar el aparato solo si esta en perfecto esta-
do técnico y el funcionamiento es seguro. El estado técnico ha de corres-
ponder en todo momento a los requisitos legales.

Si se identifican peligros para las personas o cambios en el modo de funci-
onamiento, poner fuera de servicio inmediatamente el aparato y notificar el
incidente al superior o empresa usuaria.

Conectar el aparato exclusivamente a la fuente de alimentacion prevista

y disefiada al efecto. El tipo de tension y la tension de servicio permitida
figura en la placa de caracteristicas.

No esta permitido modificar, ampliar o transformar el aparato sin el permiso
del fabricante.

En caso de desgaste manifiesto del husillo de bolas/husillo con rosca trape-
cial o de la tuerca del husillo, se debera enviar el aparato al fabricante para
su mantenimiento.

Advertencias de seguridad relativas al transporte, al montaje
y a la instalacion

El transporte del aparato es siempre responsabilidad de la correspondiente em-
presa transportista. Para el transporte, el montaje y la instalacion del aparato,
deben respetarse los siguientes requisitos de seguridad:

a

a

oo

Durante el transporte, fijar el aparato segun lo prescrito para el medio auxili-
ar de transporte utilizado.

En el transporte se utilizaran exclusivamente aparejos elevadores y engan-
ches dimensionados para soportar con seguridad las fuerzas que se gene-
ran durante la carga, descarga y montaje del aparato.

Como puntos de enganche y elevacion, utilizar exclusivamente los puntos
del palé y del aparato definidos como tales.

Cuando haya que trabajar debajo de partes o dispositivos de trabajo ele-
vados, deberan utilizarse dispositivos adecuados para asegurarlos contra
caidas. Los aparejos elevadores han de evitar el desplazamiento involunta-
rio, la caida libre o el desenganche accidental de las cargas.

Esta prohibido permanecer debajo de cargas suspendidas.

Llevar casco de proteccion para trabajos de carga con aparejos elevadores.
Los trabajos de montaje e instalacion han de confiarse exclusivamente a
personal técnico formado e instruido.
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Advertencias de seguridad relativas al funcionamiento

d La empresa usuaria debe cerciorarse de que el estado del aparato es segu-

ro y correcto antes de la primera puesta en marcha.

1 Estas comprobaciones deben efectuarse asimismo durante el funciona-
miento en intervalos periddicos definidos por la empresa usuaria.

[ En el caso de un fallo, de una aplicacion incorrecta y/o de una conexion

incorrecta de los componentes técnicos de control, se puede provocar una

pérdida de la funcién de apoyo y de soporte del aparato.
1 No deben actuar fuerzas radiales ni torsionales sobre el aparato.

Advertencias de seguridad relativas a la instalacion eléctrica

[ Los trabajos en el sistema eléctrico se confiaran exclusivamente a elec-
tricistas autorizados y se realizaran segun las reglas y normativas vigen-
tes de la mutua profesional, en particular lo especificado en la norma
DIN VDE 0100. Asimismo se observaran las leyes nacionales del pais de
destino.

1 El aparato no debe ponerse en marcha si presenta defectos, como por
ejemplo conexiones sueltas o cables dafiados o defectuosos.

1 Desconectar inmediatamente el aparato si se producen fallos en el equipa-

miento eléctrico.

1 Desconectar la tension del aparato antes de realizar trabajos de inspeccion,

montaje y desmontaje.
[ No utilizar limpiadores de alta presion o chorros de vapor para limpiar el
aparato.

Antes de conectar a la red, comprobar los siguientes puntos:

1 ¢ Se han instalado, conectado y puesto a tierra correctamente las conexio-

nes eléctricas, los dispositivos de seguridad, las protecciones, etc.?

1 ;Se ha previsto una conexion de corriente de acuerdo con los datos del
esquema eléctrico (tipo de tension, nivel de tension)?

1 ;Esta sin corriente el cable de alimentacion?

1

n
L
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Descripcién del producto

Informacién general

El aparato es un accionamiento de husillo de avance electromecanico. El husillo
funciona ejecutando movimientos lineales.

Fig. 1 Componentes del aparato

Fijacion del lado del émbolo

Cubierta

Pulsador de programacion de fin de carrera electronico
Tapa de la carcasa

Conexiones para cable de conexion

Carcasa

Fijacion lado de la carcasa

~NOoO o WN -

Variantes de producto

Este aparato puede adquirirse con diferentes configuraciones.
La configuracion exacta puede consultarse en la confirmacion del pedido.
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Datos técnicos

Los datos de este capitulo se refieren a una temperatura ambiente de 20 °C.

Lista de parametros técnicos

Datos técnicos Compakt
Tension asignada 400V 3 CA,50Hz024V CC
Tension de mando 24V CC

Fuerza, dinamica

hasta 15.000 N

Fuerza, estatica

hasta 15.000 N

Velocidad de carrera

aproximadamente de 1,5 a 65 mm/s

Longitud de carrera

hasta 1.000 mm

Corriente asignada

hasta 1,3 Apara CA" | hasta 10 Apara CC"

Potencia

hasta 900 VA para CA | hasta 240 W para CC

Tiempo de conexion

ver placa de caracteristicas

Longitud del cable de con-
trol y de conexion

1,50m?

Tipo de proteccion

IP 54

Intervalo de temperatura
de funcionamiento

-10°Ca+50°C

Ruido aéreo emitido

<70 dB(A) ¥

Peso

hasta 20 kg

Tab. 1 Parametros técnicos

N En caso de utilizar dispositivos de proteccion contra sobrecorriente, determinar el consumo

de corriente exacto del aparato antes de efectuar la instalacion.

2)

En funcién de las necesidades del cliente, pueden emplearse cables de entre 1,5 my 10,0 m

para la version de CAy de entre 1,5 my 5 m para la versiéon de CC.

3)

10%

placa de caracteristicas.

1 m de distancia; 1,6 m encima del aparato; régimen nominal, incertidumbre de medicién

Los valores que dependen de la variante del aparato pueden consultarse en la

13
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Advertencias relativas al bloqueo automatico

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por fallo del bloqueo automatico.
Posibilidad de aplastamiento y golpes mortales para personas.
o Utilizar el aparato con freno.

ATENCION
El fallo del bloqueo automatico puede causar desperfectos al aparato o a la
instalacion del cliente.

» Ultilizar el aparato con freno.

14

El bloqueo automatico de los aparatos puede ser dinamico o estatico. El blo-
queo automatico dinamico tiene lugar con el aparato en movimiento, mientras
que el estéatico se produce con el aparato parado. El bloqueo automatico de los
aparatos depende de diferentes factores como, p. e;j.:

«  Angulo de inclinacién del paso del husillo y la tuerca

* Rugosidad de superficie de los flancos del husillo y de la tuerca

*  Velocidad de deslizamiento

Hay numerosos factores que pueden afectar negativamente el bloqueo au-
tomatico como, p. €j.:

*  Golpes y vibraciones

 Carga

» Calentamiento

En consecuencia, un husillo con bloqueo automatico no puede sustituir un fre-
no. Por esta razon, se declina toda obligacion de responsabilidad relacionada
con el bloqueo automatico.

El bloqueo automatico NO tiene por objeto el cumplimiento de caracteristicas
relativas a la seguridad.

Deben respetarse las precauciones usuales relacionadas con el manejo de
productos técnicos para minimizar los peligros.



Montaje

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por factores atmosféricos.
Posibilidad de congelacion y quemaduras de la piel.

.

Llevar equipo de proteccion personal.

M B

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por soportes dimensionados incorrectamente.
Posibilidad de aplastamiento y golpes mortales para personas.

.

.

Utilizar exclusivamente material de fijacién adecuado a las dimensiones de
los soportes.

Los contrasoportes (a cargo del cliente) deben haberse dimensionado por lo
menos para las fuerzas para las que se ha concebido el aparato.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fallo de la funcion de apoyo y soporte.
Posibilidad de aplastamiento y golpes mortales para personas.

.

Respetar las cargas estaticas.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por corriente eléctrica.
Posibilidad de descarga eléctrica.

Confiar los trabajos eléctricos exclusivamente a un electricista autorizado.

=P P P

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por conexion eléctrica defectuosa.
Posibilidad de descarga eléctrica.

Verificar la correcta conexién del conductor protector antes de la primera
puesta en marcha.

;

ATENCION

Desperfectos en el aparato por fuerzas radiales y/o torsionales.

.

No deben actuar fuerzas radiales ni torsionales sobre el aparato.

15
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ATENCION

Desperfectos en el aparato por bloqueo del vastago del émbolo.

» El émbolo ha de poder desplazarse libremente en todo momento.
* La zona de giro del aparato ha de mantenerse despejada.

ATENCION

Desperfectos en el aparato por fallo de la funcién de apoyo y soporte.
* Respetar las cargas estaticas.

El aparato se ha fabricado con el esquema eléctrico solicitado en el pedido. La
denominacion puede consultarse en la documentacion de venta o el esquema
de conexiones incluido en el suministro.

El aparato se suministra con el vastago del émbolo ligeramente extendido
(ajuste de fabrica). Las dimensiones minimas y maximas pueden consultarse
en la documentacion de venta.

Fijacion mecanica

ATENCION
Desperfectos en el aparato por fuerzas radiales y/o torsionales.
* No deben actuar fuerzas radiales ni torsionales sobre el aparato.

ATENCION

Dafios de los cables eléctricos por aplastamiento o tracciéon excesiva.

» Colocar los cables eléctricos de forma que no exista peligro de que queden
aplastados o demasiado tensos.
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Fije el aparato exclusivamente en los elementos de fijacion previstos. Estos
elementos estan situados en el lado de la carcasa y en el vastago del émbolo
(ver fig. 1 ,Componentes del aparato®).



Conexion eléctrica

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por conexion eléctrica defectuosa.
Posibilidad de descarga eléctrica.

» Verificar la correcta conexion del conductor protector antes de la primera
puesta en marcha.

¥

ATENCION
Desperfectos en el aparato por conexion eléctrica incorrecta.

» Téngase en cuenta que el motor y el control tienen tensiones de conexion
diferentes.

ATENCION
Dafios en el aparato por manejo incorrecto

* No debe ponerse en funcionamiento si no se han integrado y evaluado los
fines de carrera en el control.

ATENCION
Desperfectos del aparato en los modelos con 400 V 3 AC por conexion eléc-
trica incorrecta.

» Conectar siempre el cable del motor a un campo con giro a la derecha.

ATENCION
El aparato puede quedar dafiado si se utiliza un control de accionamiento ina-
decuado o incompatible

» El control ha de ser compatible con las opciones montadas en el aparato.

Las posibilidades de configuraciéon son tan numerosas que no se incluyen es-
guemas de conexiones.

El aparato ha de conectarse de acuerdo con el esquema de conexiones sumi-
nistrado.

La conexion de las opciones seleccionadas se describe en las siguientes pagi-
nas y en el esquema de conexiones incluido en la entrega.

17
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4.3

4.31

*

Piezas de montaje opcionales

Opcion freno

ATENCION

Desperfectos del aparato por conexion incorrecta del freno.

» Ultilizar el aparato unicamente con el freno suelto.
» Latensién del freno no debe derivarse en paralelo al motor.

4.3.2

*

El freno integrado permite frenar en menos tiempo la carrera del vastago del
émbolo y optimizar la seguridad estatica.

Para soltar el freno, conectar la bobina del freno con la identificacion de conduc-
tor X1y X2 a la tension asignada del freno segun la placa de caracteristicas.

El freno no comienza a actuar hasta que cae la tension de servicio en X1y X2.

Opcion fuelle
Tener en cuenta las siguientes indicaciones para garantizar un funcionamiento
duradero y satisfactorio del fuelle.

ATENCION

Dafos en el fuelle

* Mantener el fuelle alejado de cantos afilados.

« Evitar que los pliegues del fuelle se atasquen durante el funcionamiento.
* No colocar el fuelle sobre piezas moviles de la maquina.

18

En el caso de fuelles muy largos dispuestos de forma horizontal, se recomienda
suspender el fuelle adecuadamente a fin de evitar combaduras y rozamientos
sobre el vastago del émbolo.

Para evitar la acumulacién de presion en el interior del fuelle, practiquese un
orificio pequefio o0 una incision en forma de lengtieta en un lugar apropiado de
uno de los pliegues.



4.3.3

Opcién salida analégica (0 — 10 V)
La salida analégica integrada envia al control informacion sobre el desplaza-
miento y la posicion actual del vastago del émbolo.

La salida analégica esta aislada galvanicamente de la parte electronica de fines
de carrera del aparato y, por tanto, necesita una alimentacion de 24 V CC sepa-
rada.

La tensién de salida aumenta linealmente con la extension del vastago del
émbolo.

La tension de salida de 0 — 10 V se refiere a la carrera maxima.

La colocacion de la pantalla corresponde al cliente.

Opcioén de tuerca de retenciéon de seguridad

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fallo de la funcién de apoyo y soporte.
Posibilidad de aplastamiento y golpes mortales para personas.

» Con una tuerca de retencion portante el aparato no puede seguir funcionando
como normalmente.

» El aparato debe detenerse inmediatamente después de la activacién de la
funcién de apoyo de la tuerca de retencion.

Las tuercas de retencion de seguridad se emplean especialmente donde una
rotura de la rosca portante podria ocasionar dafios.

Al fallar los pasos de rosca en la rosca portante (p. €j. al excederse el limite de
desgaste), la tuerca de retencion de seguridad lleva a cabo la funcion de apoyo
y retencion.

En este estado el aparato no puede seguir funcionando, ya que también la tuerca
de retencion de seguridad esta sometida a un desgaste natural.

Por lo tanto, para evitar situaciones de peligro, se recomienda someter el aparato
por parte del fabricante a una comprobacion periddica del estado de desgaste,
p. €j. tras un rendimiento de 8000 m del aparato (Compakt; Esfuerzo de presion y
traccion respetando todos los parametros técnicos 15 kN).

Con una intervencion o manipulacion de la tuerca de retencion de seguridad,
un chirrido del aparato puede indicar un cambio repentino de la posicion final
o la puesta en marcha del motor sin movimiento de elevacion.

19
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4.4

Los aparatos con tuerca de retencion de seguridad se clasifican como aparatos
de bajo mantenimiento, debido a que tras el rendimiento arriba indicado deberan
someterse a una comprobacion.

Ajuste de los fines de carrera electrénicos

ATENCION

Desperfectos del aparato por fallo de la tensién durante la programacion.

» Si ha fallado la tension durante la programacion, comprobar si se han borra-
do las posiciones finales.

20

El fin de carrera electrénico esta integrado en el accionamiento.

El aparato tiene posiciones finales absolutas, no modificables, programadas en
fabrica.

La programacion esta ajustada a la carrera tedrica del aparato. Poco después
de las posiciones finales absolutas se encuentran los fines de carrera de se-
guridad electronicos, no modificables, que se alcanzan solo en caso de fallo y
desconectan el aparato.

Los pulsadores de ajuste estan situados en el lado anterior de la carcasa, bajo
la cubierta. Para realizar la programacion o ajuste de las posiciones finales, de-
berd retirarse la cubierta girandola en sentido antihorario. Una vez completada
la programacion, debera volver a colocarse de forma inmediata.

Fig. 2 Pulsadores de ajuste

1 Cubierta
2 Pulsador verde
3 Pulsador rojo



El fin de carrera electrénico tiene la misién de controlar la posicion del vastago

del émbolo y conmutar los contactos de relé correspondientes al alcanzarse las
posiciones finales programadas. Los relés han de ser evaluados por los contro-
les pertinentes y provocar la desconexion inmediata del motor. Con la opcion de
freno, ésta ha de conmutar al mismo tiempo (ver apartado 4.3.1 "Opcion freno").

Rango de ajuste permitido de los fines de carrera:

Las posiciones finales "Recogido" y "Extendido" pueden modificarse en todo
el recorrido de la carrera. Las posiciones finales pueden ajustarse de 0 hasta
carrera maxima. No obstante, debe respetarse una carrera minima de 10 mm.

441 Programacién de las posiciones finales
Ajuste de fabrica:
Las posiciones finales se han ajustado en las cotas especificadas en la confir-
macién del pedido. ch

Si se precisan cotas diferentes, procédase segun se describe a continuacion.

Borrado de las posiciones finales:

Iil En el borrado se suprimen siempre las dos posiciones finales, que deberan
programarse nuevamente.

1. Accionar simultdneamente ambos pulsadores de los fines de carrera elec-
trénicos durante por lo menos 3 s.

v" Los dos pulsadores parpadean.
Las posiciones de los fines de carrera se han borrado.

Iil Pulsador rojo: posicion final "Extendido”
Pulsador verde: posicion final "Recogido”

Programacion de la posicion final "Extendido" (pulsador rojo):

2. Desplazar el accionamiento a la posicion deseada.
3. Oprimir brevemente el pulsador rojo para almacenar la posicion.

v" El pulsador rojo se enciende.
La posicion final "Extendido" se ha programado.

4. El pulsador rojo se apaga cuando el émbolo se aleja de la posicion final.

21



4.4.2
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Programacion de la posicion final "Recogido” (pulsador verde):

5. Desplazar el accionamiento a la posicion deseada.
6. Oprimir brevemente el pulsador verde para almacenar la posicion.

v" El pulsador verde se enciende.
La posicion final "Recogido" se ha programado.

7. El pulsador verde se apaga cuando el émbolo se aleja de la posicion final.

Ajuste fino de las posiciones finales:

Antes de realizar el ajuste fino de las dos posiciones finales es preciso haberlas
programado. El ajuste fino puede repetirse o corregirse. El accionamiento ha de
situarse en la posicion final correspondiente.

1. Desplazar el aparato a la posicion final hasta que se encienda el pulsador
rojo o verde, segun el caso.

2. Para ajustar la posicion final exacta, accionar una o varias veces el pulsa-
dor correspondiente.

Pulsador rojo: aumenta el recorrido

Pulsador verde: reduce el recorrido

Cada pulsacién corresponde a aproximadamente 0,3 mm.

Accionar el pulsador ocho veces como maximo. Realizar después una nueva
aproximacion a la posicion.

3. Realizar una nueva aproximacion a la posicion final para comprobar el
ajuste fino.

Indicaciones en caso de fallo

Mediante el parpadeo del pulsador rojo y verde se sefialan las situaciones de
fallo descritas a continuacion. Si la indicacion parpadea, el desplazamiento del
aparato se bloquea por cuestiones de seguridad.

Parpadeo rapido del pulsador verde (> 3 Hz):

»  El accionamiento ha superado una posicion final y se ha parado en el fin de
carrera de seguridad.

» En condiciones de funcionamiento normales, el accionamiento no puede
desplazarse a una posicion operativa.

* Rogamos contactar con nuestro servicio técnico (ver apartado 1.6 "Servicio
técnico del fabricante").



Pulsador verde y rojo parpadean alternativamente:

*  Se ha producido un fallo en la deteccion de desplazamiento electronica.

» Desconectar brevemente la tension de mando para inicializar el fallo.

- Elfallo se inicializa al conectar nuevamente la tensién de mando.

« Siel parpadeo alternativo contintia, rogamos contactar con nuestro servicio
técnico (ver apartado 1.6 "Servicio técnico del fabricante").

4.4.3 Funcionamiento del aparato

' ATENCION

" Darios en el aparato si se utiliza incorrectamente.

« Elinterruptor magnetotérmico no debe utilizarse como circuito de sobrecarga
periédico.

» No se permite la inversion rapida de la polaridad de la direccion de desplaz-
amiento del accionamiento. )

» El accionamiento ha de pararse completamente antes de cambiar la direcci- LU
on de desplazamiento.

4.5 Hoja de dimensiones

Las posibilidades de configuracidon son tan numerosas que no se incluyen hojas
de dimensiones.

Si es necesario, puede solicitarse al fabricante una hoja de dimensiones exacta
del aparato suministrado.
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Declaracion de incorporaciéon

La declaracién de incorporacion integra se encuentra en el area de descargas
de nuestro sitio web: www.elero-linear.de/downloads.


http://www.elero-linear.de/downloads

6.1

6.2

Eliminacion de residuos

Desguace

En relacion con el desguace del aparato deben cumplirse las leyes y normativas
internacionales, nacionales y regionales vigentes actualmente.

En el reciclaje y la eliminacién de residuos debe tenerse en cuenta tanto la reu-
tilizacion, el despiece y la separacion de materiales y grupos como los peligros
para el medio ambiente y la salud.

Los grupos de materiales como, por ejemplo, plasticos y metales de diferentes
tipos han de clasificarse antes de llevarse a las plantas de reciclaje y eliminaci-
6n de residuos.

Eliminacién de componentes electrotécnicos y electrénicos

La eliminacion y reutilizaciéon de los componentes electrotécnicos y eléctricos ha
de ajustarse a las leyes y los reglamentos de cada pais.

25
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