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Operating instructions 
Please take care of the operating instructions!
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Instructions de montage 
Veuillez conserver les présentes instructions de montage!FR
Istruzioni per l‘uso 
La preghiamo di conservare le istrzioni per l‘uso!IT
Instrucciones de montaje 
Por favor, conserve estas instrucciones de montaje!ES
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DE   �Die deutsche Montageanleitung ist die Originalfassung. 
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dar. 

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs-
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EN   �Translation from the original German version. 
All other documents in different languages are translations of the original 

version. 

Subject to change without notice. All rights reserved in the event of registrati-

on of patents, working models or design patents.

FR   �Traduction à partir des instructions de montage 
d‘origine en langue allemande. 
Tous les documents dans une autre langue sont des traductions à partir de 

l‘édition d‘origine. 

Sous réserve de modifications. Tous droits réservés pour l‘enregistrement de 

brevet, de modèle d‘utilité ou de modèle déposé.

IT   �Traduzione dalla versione originale in lingua tedesca. 
Tutti i documenti redatti in altre lingue sono traduzioni dalla versione originale. 

Con riserva di modifica. Tutti i diritti riservati per la registrazione di marchi 

registrati, disegni o modelli di utilità.

ES   �Traducción del original alemán. 
Los documentos en otras lenguas son traducciones de la versión original en 

alemán. 

Reservado el derecho a realizar modificaciones. Reservados todos los 

derechos de registro de patentes, modelos de utilidad o modelos o diseños 

industriales.
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1	 Información general

1.1	 Sobre las instrucciones de montaje 

El contenido se ha dividido atendiendo a las fases de la vida útil del acciona-
miento lineal (en adelante, el "aparato"). 
El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos que figuran 
en estas instrucciones de montaje. En particular, pueden diferir para una de-
terminada versión del aparato sin que ello altere sustancialmente e invalide la 
información objetiva. Los datos técnicos actualizados pueden consultarse en 
todo momento al fabricante. Esto no da derecho a eventuales reclamaciones. 
Los enunciados del texto y de las figuras pueden diferir en función del desarrol-
lo técnico, los componentes y los accesorios del aparato. El fabricante incluirá 
datos diferentes de versiones especiales en la documentación de venta. Esto 
no afecta al resto de los datos.

1.2	 Normas y directivas

En la ejecución se han aplicado los requisitos básicos de seguridad y salud de 
las leyes, normas y directivas correspondientes. 
La seguridad se confirma mediante la declaración de incorporación (ver capítulo 
5 "Declaración de incorporación"). Los datos sobre seguridad de estas instruc-
ciones de montaje se refieren a las leyes y los reglamentos vigentes actual-
mente en Alemania. Deben respetarse siempre estrictamente los datos de las 
instrucciones de montaje. Además de las advertencias de seguridad de estas 
instrucciones, es preciso respetar y cumplir las normativas locales aplicables en 
materia de prevención de accidentes, protección del medio ambiente y protec-
ción en el trabajo. Las normativas relativas a la evaluación de la seguridad se 
incluyen en la declaración de incorporación.

1.3	 Uso conforme

El aparato se ha concebido para el sector de construcción de maquinaria. Se 
utiliza para desplazar cargas pesadas. Cualesquiera otras aplicaciones deberán 
consultarse previamente con el fabricante.

La empresa usuaria es responsable única de cualquier daño derivado de todo 
uso no conforme. El fabricante no se responsabiliza de los daños personales y 
materiales derivados del uso indebido, de errores de procedimiento o del mane-
jo o puesta en servicio incorrectos.
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El funcionamiento del aparato se confiará exclusivamente a personal técnico 
autorizado que respete todas las advertencias de seguridad.

Solamente el uso conforme a lo especificado en estas instrucciones de montaje 
garantizará la utilización segura y sin errores y el funcionamiento seguro del 
aparato.

El uso conforme incluye el cumplimiento de las advertencias de seguridad de 
estas instrucciones, los reglamentos vigentes de las mutuas profesionales y 
las leyes aplicables en materia de protección del medio ambiente. Asimismo, 
incluye el cumplimiento de las normas de explotación especificadas en estas 
instrucciones de montaje.

1.4	 Aplicación incorrecta previsible 

Como aplicaciones incorrectas previsibles se entiende todo montaje que no 
cumpla el propósito de uso autorizado por el fabricante.

1.5	 Garantía y responsabilidad

Serán de aplicación las condiciones generales de venta y suministro del fabri-
cante. Las condiciones generales de venta y suministro son parte integrante de 
la documentación de venta que se entrega a la empresa usuaria. Se excluye 
toda reclamación de responsabilidad por daños personales y materiales deriva-
dos de una o más de las siguientes causas:
•	 Apertura del aparato por el cliente (rotura del precinto)
•	 Uso no conforme del aparato
•	 Montaje, puesta en servicio o manejo incorrecto del aparato
•	 Modificaciones estructurales del aparato sin la autorización escrita del fab-

ricante
•	 Operación del aparato con conexiones mal instaladas, dispositivos de se-

guridad defectuosos o dispositivos de seguridad y protección montados 
incorrectamente

•	 Inobservancia de las instrucciones y advertencias de seguridad de estas 
instrucciones de montaje

•	 Superación de los datos técnicos especificados
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1.6	 Servicio técnico del fabricante

En caso de fallo, la reparación del aparato solo puede efectuarla el fabricante. 
La dirección de envío al servicio técnico figura en la contraportada.

Debe protegerse la instalación con medios mecánicos antes de desmontar el 
aparato. 
No debe separarse violentamente el aparato de la instalación.

Debe tenerse a mano el número de serie por si lo solicita el servicio técnico. El 
número figura en la mitad superior derecha de la placa de características.
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2	 Seguridad

2.1	 Advertencias de seguridad generales

Estas instrucciones de montaje contienen las advertencias de seguridad que 
deben tenerse en cuenta para evitar y prevenir los peligros relacionados con el 
manejo del aparato en sus distintos ciclos de vida. El cumplimiento de las ad-
vertencias señaladas garantiza la utilización segura del aparato.

2.1.1	 Estructuración de las advertencias de seguridad
Las advertencias de seguridad de este documento se identifican mediante sím-
bolos de seguridad y se han diseñado según el principio SAFE. Contienen infor-
mación sobre el tipo y la fuente del peligro, las posibles consecuencias y cómo 
prevenir el peligro.
En la tabla siguiente figuran la representación y descripción de los niveles de 
peligro, junto con las posibles lesiones, que se emplean en estas instrucciones 
de montaje.

Símbolo Palabra de 
adverten-
cia

Significado

PELIGRO Advierte de un accidente que se producirá si 
no se respetan las instrucciones y que puede 
provocar lesiones muy peligrosas e irreversib-
les o la muerte.

ADVER-
TENCIA

Advierte de un accidente que se producirá si 
no se respetan las instrucciones y que puede 
provocar lesiones graves, eventualmente muy 
peligrosas e irreversibles o la muerte.

PRECAU-
CIÓN

Advierte de un accidente que se producirá si 
no se respetan las instrucciones y que puede 
provocar lesiones leves reversibles.
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En la tabla siguiente se muestran los pictogramas utilizados en estas instruccio-
nes para ilustrar la situación de peligro en relación con el símbolo del nivel de 
peligro.

Símbolo Significado
Peligro por tensión eléctrica, descarga eléctrica.
Este símbolo advierte de peligros relacionados con la corri-
ente eléctrica.
Peligro de aplastamiento y golpes mortales para personas.
Este símbolo advierte de peligros que pueden provocar 
aplastamiento o lesiones del cuerpo o de partes del mismo. 

En la tabla siguiente figura la representación y descripción utilizada en las inst-
rucciones para situaciones que pueden causar daños en un producto o señala 
hechos, estados, sugerencias e informaciones importantes.

Símbolo Palabra de 
adverten-
cia

Significado

ATENCIÓN Este símbolo advierte de un posible daño material.

Este símbolo llama la atención sobre hechos y 
estados importantes y sobre información comple-
mentaria de estas instrucciones. Además, remite 
a determinadas instrucciones que proporcionan 
información adicional o que facilitan la realización 
de un proceso.

El siguiente ejemplo representa la estructura del contenido de una advertencia 
de seguridad:

PELIGRO
Tipo y fuente de peligro
Explicación del tipo y la fuente de peligro
•	 Medidas para prevenir el peligro.
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2.2	 Principios de seguridad

El aparato se ha fabricado conforme al estado de la técnica y las reglas técni-
cas de seguridad reconocidas, y su funcionamiento es seguro. En la ejecución 
del aparato se han aplicado los requisitos básicos de seguridad y salud de las 
leyes, normas y directivas correspondientes. La seguridad del aparato se confir-
ma mediante la declaración de incorporación.

Los datos sobre seguridad se refieren a los reglamentos actualmente en vigor 
en la Unión Europea. En los demás países, la empresa usuaria debe cerciorar-
se de que se cumplen las leyes y los reglamentos nacionales correspondientes.

Además de las advertencias de seguridad de estas instrucciones, es preciso 
respetar y cumplir las normativas generales en materia de prevención de acci-
dentes y protección del medio ambiente. 

El aparato debe utilizarse solo en perfecto estado técnico, con plena conciencia 
de la seguridad y los peligros y respetando el uso conforme según las instruc-
ciones de montaje. El aparato se ha concebido para aplicaciones según el capí-
tulo "Uso conforme". Todo uso indebido puede generar peligros para la integri-
dad y vida del usuario o de terceros y deteriorar el aparato y otros bienes. Los 
accidentes y accidentes potenciales durante el manejo del aparato que hayan 
o hubieran provocado lesiones de personas y/o daños del entorno de trabajo 
deben notificarse inmediatamente al fabricante. 

Respetar todas las advertencias de seguridad de las instrucciones de montaje 
y del aparato. Además de estas advertencias de seguridad, la empresa usuaria 
deberá velar por el cumplimiento de los reglamentos nacionales e internaci-
onales y restantes normas vinculantes sobre seguridad del funcionamiento, 
prevención de accidentes y protección del medio ambiente aplicables en el país 
de destino. Los trabajos con el aparato se confiarán exclusivamente a personal 
autorizado con la debida formación en técnica de seguridad.
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2.3	 Obligaciones generales de la empresa usuaria

❏❏ La empresa usuaria deberá utilizar el aparato solo si está en perfecto esta-
do técnico y el funcionamiento es seguro. Además de respetar las adverten-
cias de seguridad de las instrucciones de montaje, deberá velar asimismo 
por que se respeten y cumplan las normativas generales de seguridad y 
prevención de accidentes, lo especificado en la norma DIN VDE 0100 y 
las normativas de protección del medio ambiente aplicables en el país de 
destino.

❏❏ La empresa usuaria es responsable de asignar los trabajos con el aparato 
exclusivamente a personal autorizado con la debida formación en técnica 
de seguridad.

❏❏ Asimismo, la empresa usuaria o el personal por ella autorizado son los res-
ponsables últimos de que no se produzcan accidentes durante la utilización 
del aparato.

❏❏ La empresa usuaria es responsable del cumplimiento de las especificacio-
nes técnicas y, en particular, de respetar las cargas estáticas. 
La inobservancia de las cargas estáticas puede provocar el fallo de la 
función de apoyo y soporte.

2.4	 Requisitos del personal

❏❏ El personal encargado de trabajar con el aparato debe haber leído y enten-
dido íntegramente las instrucciones de montaje antes de ejecutar los traba-
jos pertinentes. Lo mismo es aplicable al personal que ya haya trabajado o 
recibido formación para trabajar con un aparato de este tipo.

❏❏ Todos los trabajos con el aparato se confiarán exclusivamente a personal 
autorizado con la debida formación en técnica de seguridad. Antes de ini-
ciar las actividades, el personal debe estar familiarizado con los peligros 
relacionados con el manejo del aparato.

❏❏ Cada trabajador deberá realizar solo los trabajos correspondientes a su 
nivel de cualificación; las áreas de responsabilidad del personal deberán 
definirse claramente.

❏❏ El personal encargado de trabajar con el aparato no debe tener limitaciones 
físicas que mermen la atención y capacidad de juicio de forma temporal o 
permanente (p. ej., debido a un exceso de fatiga).

❏❏ No se permite el manejo del aparato ni la realización de trabajos de mon-
taje, desmontaje y limpieza a menores de edad o personas que estén bajo 
los efectos de alcohol, drogas o medicamentos.

❏❏ El personal deberá llevar un equipo de protección personal adecuado al 
entorno y a los trabajos que vaya a realizar.
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2.5	 Advertencias de seguridad relativas al estado técnico

❏❏ Antes del montaje, comprobar si el aparato está en buen estado y libre de 
daños.

❏❏ La empresa usuaria deberá utilizar el aparato solo si está en perfecto esta-
do técnico y el funcionamiento es seguro. El estado técnico ha de corres-
ponder en todo momento a los requisitos legales.

❏❏ Si se identifican peligros para las personas o cambios en el modo de funci-
onamiento, poner fuera de servicio inmediatamente el aparato y notificar el 
incidente al superior o empresa usuaria.

❏❏ Conectar el aparato exclusivamente a la fuente de alimentación prevista 
y diseñada al efecto. El tipo de tensión y la tensión de servicio permitida 
figura en la placa de características. 

❏❏ No está permitido modificar, ampliar o transformar el aparato sin el permiso 
del fabricante.

2.6	 Advertencias de seguridad relativas al transporte, al montaje 
y a la instalación

El transporte del aparato es siempre responsabilidad de la correspondiente em-
presa transportista. Para el transporte, el montaje y la instalación del aparato, 
deben respetarse los siguientes requisitos de seguridad:

❏❏ Durante el transporte, fijar el aparato según lo prescrito para el medio auxili-
ar de transporte utilizado.

❏❏ En el transporte se utilizarán exclusivamente aparejos elevadores y engan-
ches dimensionados para soportar con seguridad las fuerzas que se gene-
ran durante la carga, descarga y montaje del aparato.

❏❏ Como puntos de enganche y elevación, utilizar exclusivamente los puntos 
del palé y del aparato definidos como tales.

❏❏ Cuando haya que trabajar debajo de partes o dispositivos de trabajo ele-
vados, deberán utilizarse dispositivos adecuados para asegurarlos contra 
caídas. Los aparejos elevadores han de evitar el desplazamiento involunta-
rio, la caída libre o el desenganche accidental de las cargas.

❏❏ Está prohibido permanecer debajo de cargas suspendidas.
❏❏ Llevar casco de protección para trabajos de carga con aparejos elevadores.
❏❏ Los trabajos de montaje e instalación han de confiarse exclusivamente a 

personal técnico formado e instruido.
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2.7	 Advertencias de seguridad relativas al funcionamiento

❏❏ La empresa usuaria debe cerciorarse de que el estado del aparato es segu-
ro y correcto antes de la primera puesta en marcha.

❏❏ Estas comprobaciones deben efectuarse asimismo durante el funciona-
miento en intervalos periódicos definidos por la empresa usuaria.

2.8	 Advertencias de seguridad relativas a la instalación eléctrica

❏❏ Los trabajos en el sistema eléctrico se confiarán exclusivamente a electri-
cistas autorizados y se realizarán según las reglas y normativas vigentes 
de la mutua profesional, en particular lo especificado en la norma DIN VDE 
0100. Asimismo se observarán las leyes nacionales del país de destino.

❏❏ El aparato no debe ponerse en marcha si presenta defectos, como por 
ejemplo conexiones sueltas o cables dañados o defectuosos.

❏❏ Desconectar inmediatamente el aparato si se producen fallos en el equipa-
miento eléctrico.

❏❏ Desconectar la tensión del aparato antes de realizar trabajos de inspección, 
montaje y desmontaje.

❏❏ No utilizar limpiadores de alta presión o chorros de vapor para limpiar el 
aparato.

Antes de conectar a la red, comprobar los siguientes puntos:
❏❏ ¿Se han instalado, conectado y puesto a tierra correctamente las conexio-

nes eléctricas, los dispositivos de seguridad, las protecciones, etc.?
❏❏ ¿Se ha previsto una conexión de corriente de acuerdo con los datos del 

esquema eléctrico (tipo de tensión, nivel de tensión)?
❏❏ ¿Está sin corriente el cable de alimentación?
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3	 Descripción del producto

3.1	 Información general

El aparato es un accionamiento de husillo de avance electromecánico. El husillo 
funciona ejecutando movimientos lineales.

Abb. 1	 Componentes del aparato

1	 Carcasa
2	 Fijación del lado del émbolo
3	 Conexiones para cable de conexión
4	 Pulsador de fin de carrera electrónico
5	 Fijación lado de la carcasa

3.2	 Variantes de producto

Este aparato puede adquirirse con diferentes configuraciones.
La configuración exacta puede consultarse en la confirmación del pedido.
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3.3	 Datos técnicos

Los datos de este capítulo se refieren a una temperatura ambiente de 20 °C.

3.3.1	 Lista de parámetros técnicos

Datos técnicos Vario 1 Vario 2
Tensión asignada 400 V 3 CA, 50 Hz 

Tensión de mando 24 V CC 1)

Fuerza, dinámica hasta 40.000 N hasta 100.000 N
Fuerza, estática hasta 40.000 N hasta 100.000 N
Velocidad de carrera aproximadamente de 1 a 70 mm/s
Longitud de carrera hasta 800 mm hasta 1.000 mm
Corriente asignada hasta 3 A 2) hasta 6 A 2)

Potencia hasta 2.100 VA hasta 4.200 VA
Tiempo de conexión S 3 15%
Longitud del cable de con-
trol y de conexión

1,50 m 3)

Tipo de protección IP 54
Intervalo de temperatura 
de funcionamiento

- 10 °C a + 50 °C

Ruido aéreo emitido > 70 dB (A) 4) > 70 dB (A) 4)

Peso hasta 70 kg hasta 100 kg

Tab. 1  Parámetros técnicos

1)	 Opción de versión especial con 230 V 1 CA
2)	 Si se utilizan dispositivos de protección contra sobrecorriente, deberá determinarse el  

	 consumo de corriente exacto del aparato antes de instalarlo.
3)	 Según petición de cliente, entre 1,5 m y 10,0 m.
4)	 1 m de distancia; 1,6 m encima del aparato; régimen nominal, incertidumbre de medición  

	 10%

Los valores que dependen de la variante del aparato pueden consultarse en la 
placa de características.
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3.3.2	 Advertencias relativas al bloqueo automático

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fallo del bloqueo automático.
Posibilidad de aplastamiento y golpes mortales para personas.
•	 �Utilizar el aparato con freno.

ATENCIÓN
El fallo del bloqueo automático puede causar desperfectos al aparato o a la 
instalación del cliente.
•	 Utilizar el aparato con freno.

El bloqueo automático de los aparatos puede ser dinámico o estático. El blo-
queo automático dinámico tiene lugar con el aparato en movimiento, mientras 
que el estático se produce con el aparato parado. El bloqueo automático de los 
aparatos depende de diferentes factores como, p. ej.:
•	 Ángulo de inclinación del paso del husillo y la tuerca
•	 Rugosidad de superficie de los flancos del husillo y de la tuerca
•	 Velocidad de deslizamiento

Hay numerosos factores que pueden afectar negativamente el bloqueo au-
tomático como, p. ej.:
•	 Golpes y vibraciones
•	 Carga
•	 Calentamiento

En consecuencia, un husillo con bloqueo automático no puede sustituir un fre-
no. Por esta razón, se declina toda obligación de responsabilidad relacionada 
con el bloqueo automático.

El bloqueo automático NO tiene por objeto el cumplimiento de características 
relativas a la seguridad.

Deben respetarse las precauciones usuales relacionadas con el manejo de 
productos técnicos para minimizar los peligros.
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4	 Montaje

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por factores atmosféricos.
Posibilidad de congelación y quemaduras de la piel.
•	 Llevar equipo de protección personal.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por soportes dimensionados incorrectamente.
Posibilidad de aplastamiento y golpes mortales para personas.
•	 �Utilizar exclusivamente material de fijación adecuado a las dimensiones de 

los soportes.
•	 �Los contrasoportes (a cargo del cliente) deben haberse dimensionado por lo 

menos para las fuerzas para las que se ha concebido el aparato.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por fallo de la función de apoyo y soporte.
Posibilidad de aplastamiento y golpes mortales para personas.
•	 Respetar las cargas estáticas.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por corriente eléctrica.
Posibilidad de descarga eléctrica.
•	 �Confiar los trabajos eléctricos exclusivamente a un electricista autorizado.

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por conexión eléctrica defectuosa.
Posibilidad de descarga eléctrica.
•	 �Verificar la correcta conexión del conductor protector antes de la primera 

puesta en marcha.

ATENCIÓN
Desperfectos en el aparato por fuerzas radiales y/o torsionales.
•	 �Diseñar la estructura de forma que no actúen fuerzas radiales y/o torsionales 

en el aparato.
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ATENCIÓN
Desperfectos en el aparato por bloqueo del vástago del émbolo.
•	 El émbolo ha de poder desplazarse libremente en todo momento.
•	 La zona de giro del aparato ha de mantenerse despejada.

ATENCIÓN
Desperfectos en el aparato por fallo de la función de apoyo y soporte.
•	 Respetar las cargas estáticas.

ATENCIÓN
Daños en el aparato si se utiliza incorrectamente.
•	 �El interruptor magnetotérmico no debe utilizarse como circuito de sobrecarga 

periódico.
•	 �No se permite la inversión rápida de la polaridad de la dirección de desplaz-

amiento del accionamiento.
•	 �El accionamiento ha de pararse completamente antes de cambiar la direcci-

ón de desplazamiento.

El aparato se ha fabricado con el esquema eléctrico solicitado en el pedido. La 
denominación puede consultarse en la documentación de venta o el esquema 
de conexiones incluido en el suministro.

El aparato se suministra con el vástago del émbolo ligeramente extendido 
(ajuste de fábrica). Las dimensiones mínimas y máximas pueden consultarse 
en la documentación de venta.

4.1	 Fijación mecánica 

ATENCIÓN
Destrucción del aparato por fuerzas torsionales.
•	 No deben actuar fuerzas torsionales sobre el aparato.

ATENCIÓN
Daños de los cables eléctricos por aplastamiento o tracción excesiva.
•	 �Colocar los cables eléctricos de forma que no exista peligro de que queden 

aplastados o demasiado tensos.

Fijar el aparato exclusivamente en los elementos de fijación previstos. Estos 
elementos están situados en el lado de la carcasa y en el vástago del émbolo 
(ver fig. 1 "Componentes del aparato").
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En versiones con pivote basculante (opcional) o con orificios roscados (opcio-
nal), se sustituye la fijación del lado del aparato.

4.2	 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por conexión eléctrica defectuosa.
Posibilidad de descarga eléctrica.
•	 �Verificar la correcta conexión del conductor protector antes de la primera 

puesta en marcha.

ATENCIÓN
Desperfectos en el aparato por conexión eléctrica incorrecta.
•	 �Téngase en cuenta que el motor y el control tienen tensiones de conexión 

diferentes.

ATENCIÓN
Daños en el aparato por manejo incorrecto
•	 �No debe ponerse en funcionamiento si no se han integrado y evaluado los 

fines de carrera en el control.

ATENCIÓN
Desperfectos en el aparato por conexión eléctrica incorrecta.
•	 �Conectar siempre el cable del motor a un campo con giro a la derecha.

ATENCIÓN
El aparato puede quedar dañado si se utiliza un control de accionamiento ina-
decuado o incompatible
•	 �El control ha de ser compatible con las opciones montadas en el aparato.
•	 Conectar los conductores marcados de los cables.
•	 Dejar sin conectar los conductores no marcados.

Las posibilidades de configuración son tan numerosas que no se incluyen es-
quemas de conexiones.

El aparato ha de conectarse de acuerdo con el esquema de conexiones sumi-
nistrado. 

La conexión de las opciones seleccionadas se describe en las siguientes pági-
nas y en el esquema de conexiones incluido en la entrega.
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4.3	 Piezas de montaje opcionales

4.3.1	 Opción freno

ATENCIÓN
Desperfectos del aparato por conexión incorrecta del freno.
•	 Utilizar el aparato únicamente con el freno suelto.
•	 La tensión del freno no debe derivarse en paralelo al motor.

El freno integrado permite frenar en menos tiempo la carrera del vástago del 
émbolo y optimizar la seguridad estática.

Para soltar el freno, conectar la bobina del freno con la identificación de con-
ductor X1 y X2 a la tensión de dimensionamiento del freno según la placa de 
características.

En la variante con rectificador (reconocible por el cable de conexión de cuatro 
conductores X1 a X4), es preciso conectar además los conductores X3 y X4 
para anular la acción del freno. Esto puede realizarse mediante un contacto 
auxiliar del control.

El freno no comienza a actuar hasta que cae la tensión de servicio en X1 y X2.
En versiones con rectificador, el freno no comienza a actuar hasta que desapa-
rece la tensión de X1 y X2 (tiempo de reacción largo) o se abre la conexión X3 
y X4 (tiempo de reacción corto). 

4.3.2	 Opción encóder giratorio

El encóder giratorio instalado proporciona información sobre el desplazamiento 
del vástago del émbolo. La tabla siguiente contiene las características necesari-
as para el funcionamiento.

Características eléctricas
Circuito de salida Contrafase

Tensión de dimensionamiento (UB) 5 – 24 V CC
Consumo de corriente (sin carga) máx. 50 mA
Carga permitida por canal máx. 50 mA
Nivel de señal "high" mín. UB - 2,5 V
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Características eléctricas
Nivel de señal "low" máx. 0,5 V
Tiempo de subida tr máx. 1 µs
Tiempo de retardo tr máx. 1 µs
Salidas a prueba de cortocircuito sí
Conformidad CE según EN 50081-2 y EN 55011, clase B

Tab. 2  Características eléctricas del encóder giratorio

Señal 0 V +UB A Ā B B̄ 0 0̄
Color del conductor WH BN GN YE GY PK BU RD

Tab. 3  Asignación de conductores del encóder

Aislar los conductores no utilizados antes de la primera puesta en marcha.

La colocación de la pantalla corresponde al cliente.

4.3.3	 Opción salida analógica (0 – 10 V)

La salida analógica integrada envía al control información sobre el desplaza-
miento y la posición actual del vástago del émbolo.

La salida analógica está aislada galvánicamente de la parte electrónica de fines 
de carrera del aparato y, por tanto, necesita una alimentación de 24 V CC sepa-
rada.

Sin embargo, para que la salida analógica funcione es preciso que estén 
conectadas las dos tensiones, es decir, también la de la parte electrónica de 
fines de carrera (24 V CC o 230 V CA).
La tensión de salida aumenta linealmente con la extensión del vástago del 
émbolo.

La tensión de salida de 0 – 10 V se refiere a la carrera máxima.

La colocación de la pantalla corresponde al cliente.



20

Montaje

4.3.4	 Opción posición intermedia programable 

Antes de programar la posición intermedia es preciso haber hecho lo propio con 
las dos posiciones finales.

Para programar la posición intermedia se utiliza el pulsador rojo.

1.	 Desplazar el accionamiento a la posición intermedia deseada.
2.	 Mantener oprimido el pulsador rojo durante por lo menos 3 s.

99 El pulsador rojo se enciende.

3.	 Oprimir brevemente el pulsador rojo para almacenar la posición.

99 El pulsador rojo se apaga. 
La posición intermedia está programada.

Por cuestiones de diseño, el punto de conmutación está sujeto a una determi-
nada histéresis.
La posición intermedia puede reprogramarse a voluntad.

4.4	 Ajuste de los fines de carrera electrónicos

ATENCIÓN
Desperfectos del aparato por fallo de la tensión durante la programación.
•	 �Si ha fallado la tensión durante la programación, comprobar si se han borra-

do las posiciones finales.

El fin de carrera electrónico está integrado en el accionamiento.

El aparato tiene posiciones finales absolutas, no modificables, programadas en 
fábrica.
La programación está ajustada a la carrera teórica del aparato. Poco después 
de las posiciones finales absolutas se encuentran los fines de carrera de se-
guridad electrónicos, no modificables, que se alcanzan solo en caso de fallo y 
desconectan el aparato.
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Los pulsadores de ajuste están situados en un lado de la carcasa, cubiertos 
por racores con tuerca tapón (ver fig. 1 „Componentes del aparato“). Antes de 
la programación o ajuste de las posiciones finales, es preciso quitar los racores 
con tuerca tapón con un destornillador de punta plana.

El fin de carrera electrónico tiene la misión de controlar la posición del vástago 
del émbolo y conmutar los contactos de relé correspondientes al alcanzarse las 
posiciones finales programadas. Los relés han de ser evaluados por los contro-
les pertinentes y provocar la desconexión inmediata del motor. Con la opción de 
freno, ésta ha de conmutar al mismo tiempo (ver apartado 4.3.1 "Opción freno").

Existe asimismo un tercer contacto de relé para la indicación de una posición 
intermedia libremente programable. El contacto de relé cambia de estado de 
conmutación al rebasarse la posición intermedia.

Rango de ajuste permitido de los fines de carrera:
Las posiciones finales "Recogido" y "Extendido" pueden modificarse en todo 
el recorrido de la carrera. Las posiciones finales pueden ajustarse de 0 hasta 
carrera máxima. No obstante, debe respetarse una carrera mínima de 10 mm.

4.4.1	 Programación de las posiciones finales

Ajuste de fábrica:
Las posiciones finales se han ajustado en las cotas especificadas en la confir-
mación del pedido. 

Si se precisan cotas diferentes, procédase según se describe a continuación.

Borrado de las posiciones finales:

En el borrado se suprimen siempre las dos posiciones finales, que deberán 
programarse nuevamente.

1.	 Accionar simultáneamente ambos pulsadores de los fines de carrera elec-
trónicos durante por lo menos 3 s.

99 Los dos pulsadores parpadean. 
Las posiciones de los fines de carrera se han borrado.

Pulsador rojo:	 posición final "Extendido"
Pulsador verde:	 posición final "Recogido"
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Programación de la posición final "Extendido" (pulsador rojo):

2.	 Desplazar el accionamiento a la posición deseada.
3.	 Oprimir brevemente el pulsador rojo para almacenar la posición.

99 El pulsador rojo se enciende. 
La posición final "Extendido" se ha programado.

4.	 El pulsador rojo se apaga cuando el émbolo se aleja de la posición final.

Programación de la posición final "Recogido" (pulsador verde):

5.	 Desplazar el accionamiento a la posición deseada.
6.	 Oprimir brevemente el pulsador verde para almacenar la posición.

99 El pulsador verde se enciende. 
La posición final "Recogido" se ha programado.

7.	 El pulsador verde se apaga cuando el émbolo se aleja de la posición final.

Ajuste fino de las posiciones finales:

Antes de realizar el ajuste fino de las dos posiciones finales es preciso haberlas 
programado. El ajuste fino puede repetirse o corregirse. El accionamiento ha de 
situarse en la posición final correspondiente.

1.	 Desplazar el aparato a la posición final hasta que se encienda el pulsador 
rojo o verde, según el caso.

2.	 Para ajustar la posición final exacta, accionar una o varias veces el pulsa-
dor correspondiente.

Pulsador rojo:	 aumenta el recorrido
Pulsador verde:	 reduce el recorrido
Cada pulsación corresponde a aproximadamente 0,3 mm.
Accionar el pulsador ocho veces como máximo. Realizar después una nueva 
aproximación a la posición.

3.	 Realizar una nueva aproximación a la posición final para comprobar el 
ajuste fino.
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4.4.2	 Indicaciones en caso de fallo

Mediante el parpadeo del pulsador rojo y verde se señalan las situaciones de 
fallo descritas a continuación. Si la indicación parpadea, el desplazamiento del 
aparato se bloquea por cuestiones de seguridad.

Parpadeo rápido del pulsador verde (> 3 Hz):
•	 El accionamiento ha superado una posición final y se ha parado en el fin de 

carrera de seguridad.
•	 En condiciones de funcionamiento normales, el accionamiento no puede 

desplazarse a una posición operativa.
•	 Rogamos contactar con nuestro servicio técnico (ver apartado 1.6 "Servicio 

técnico del fabricante").

Pulsador verde y rojo parpadean alternativamente:
•	 Se ha producido un fallo en la detección de desplazamiento electrónica. 
•	 Desconectar brevemente la tensión de mando para inicializar el fallo.
•	 El fallo se inicializa al conectar nuevamente la tensión de mando.
•	 Si el parpadeo alternativo continúa, rogamos contactar con nuestro servicio 

técnico (ver apartado 1.6 "Servicio técnico del fabricante").

El pulsador verde o rojo parpadea lentamente:
•	 La programación no ha finalizado (se ha programado una sola posición 

final). 
Atención: aplicable al pulsador verde solo si el aparato está dentro del ran-
go de desplazamiento permitido.

4.5	 Hoja de dimensiones

Las posibilidades de configuración son tan numerosas que no se incluyen hojas 
de dimensiones.
Si es necesario, puede solicitarse al fabricante una hoja de dimensiones exacta 
del aparato suministrado. 



24

Declaración de incorporación

5	 Declaración de incorporación

La declaración de incorporación íntegra se encuentra en el área de descargas 
de nuestro sitio web: www.elero-linear.de/downloads.
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6	 Eliminación de residuos

6.1	 Desguace

En relación con el desguace del aparato deben cumplirse las leyes y normativas 
internacionales, nacionales y regionales vigentes actualmente.

En el reciclaje y la eliminación de residuos debe tenerse en cuenta tanto la 
reutilización, el despiece y la separación de materiales y grupos como los peli-
gros para el medio ambiente y la salud. 

Los grupos de materiales como, por ejemplo, plásticos y metales de diferentes 
tipos han de clasificarse antes de llevarse a las plantas de reciclaje y eliminaci-
ón de residuos.

6.2	 Eliminación de componentes electrotécnicos y electrónicos

La eliminación y reutilización de los componentes electrotécnicos y eléctricos ha 
de ajustarse a las leyes y los reglamentos de cada país.







elero GmbH
Linearantriebstechnik
Naßäckerstraße 11 
07381 Pößneck 
Deutschland 
T	 +49 3647 46 07-0 
F	 +49 3647 46 07-42 
info@elero-linear.de 
www.elero-linear.com


