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1	 Généralités

1.1	 Remarques concernant les instructions de montage 

La structure du contenu est orientée d'après les phases de vie du dispositif de 
surveillance de pannes (désigné par la suite par le terme "appareil"). 
Le fabricant se réserve le droit de toutes modifications des caractéristiques 
techniques mentionnées dans les présentes instructions de montage. Elles peu-
vent diverger en fonction de la version de l'appareil, sans modification des in-
formations fonctionnelles qui restent valables. L'état actuel des caractéristiques 
techniques peut être demandé à tout moment auprès du fabricant. Aucun éven-
tuel droit en découlant ne peut être revendiqué. Des divergences par rapport au 
texte et aux illustrations sont possibles, dépendant de l'évolution technique, de 
l'équipement et des accessoires de l'appareil. Les indications divergentes con-
cernant les versions spéciales figurent dans les documents de vente remis par 
le fabricant. Toutes les autres indications restent inchangées.

1.2	 Normes et directives

Les exigences fondamentales des lois, des normes et des directives correspondan-
tes en matière de sécurité et de santé ont été appliquées lors de la conception. 
La sécurité est confirmée par la déclaration d'incorporation (voir chapitre "Décla-
ration d'incorporation"). Toutes les indications concernant la sécurité contenues 
dans les présentes instructions de montage se rapportent aux lois et réglemen-
tations actuellement applicables en Allemagne. Toutes les indications contenues 
dans les présentes instructions de montage doivent être respectées à tout mo-
ment sans restrictions. Outre les consignes de sécurité figurant dans les présen-
tes instructions de montage, il convient également d'observer et de respecter 
les prescriptions de prévention des accidents, de protection de l'environnement 
et de protection au travail en vigueur sur le lieu d'utilisation. Vous trouverez les 
prescriptions et les normes relatives à l'évaluation de la sécurité dans la décla-
ration d'incorporation.

1.3	 Utilisation conforme aux prescriptions

L'appareil est prévu pour la surveillance de l'arrêt (pannes) de vérins linéaires 
des séries Junior 2, Picolo XL, Econom 0 et Econom 1, avec une tension nomi-
nale de 230 V 1 C.A.
Les séries de vérins ne doivent pas être combinées.
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4 appareils au maximum peuvent être exploités en parallèle à des fins de sur-
veillance, pouvant dans ce cas surveiller jusqu'à 8 vérins. D'autres applications 
sont possibles en accord avec le fabricant.

L’appareil ne doit pas être utilisé dans des zones dangereuses ni dans des envi-
ronnements à atmosphère explosible.

Si une mise en danger directe ou indirecte de personnes ne peut pas être ex-
clue, il faut prendre impérativement des mesures supplémentaires (p. ex. re-
vêtement, barrière, etc.), qui minimisent en conséquence les risques potentiels.

L'exploitant est seul responsable pour des dommages résultant d'une utilisation 
de l'appareil non conforme aux prescriptions. Le fabricant décline toute respon-
sabilité pour des dommages corporels et matériels résultant d'abus ou d'erreurs 
de procédés, ainsi que d'une commande et d'une mise en service incorrectes.
L'appareil doit uniquement être utilisé par un personnel qualifié, formé et autori-
sé, en respectant toutes les consignes de sécurité.

Une utilisation fiable et sans défauts ainsi que la sécurité de fonctionnement de 
l'appareil sont uniquement garanties en cas d'utilisation conforme aux indica-
tions figurant dans les présentes instructions de montage.

L'utilisation conforme aux prescriptions inclut l'observation et le respect de toutes 
les consignes de sécurité contenues dans les présentes instructions de montage 
ainsi que de toutes les réglementations des organismes professionnels en  
vigueur et des lois applicables en matière de protection de l'environnement. 
L'utilisation conforme aux prescriptions inclut également le respect des prescrip-
tions d'exploitation spécifiées dans les présentes instructions de montage.

1.4	 Utilisation non conforme prévisible 

Un montage ne correspondant pas à une application approuvée par le fabricant 
est une utilisation non conforme.

1.5	 Garantie et responsabilité

Les conditions générales de vente et de livraison du fabricant sont applicables. 
Les conditions de vente et de livraison font partie intégrante des documents de 
vente et sont transmises à l'exploitant lors de la livraison. Les droits à la garantie 
pour des dommages corporels et matériels sont exclus s'ils sont à mettre sur le 
compte de l'une ou de plusieurs des causes suivantes :
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•	 Utilisation de l'appareil non conforme aux prescriptions
•	 Montage, mise en service ou commande incorrects de l'appareil
•	 Modifications du concept et du montage de l'appareil sans autorisation par 

écrit du fabricant
•	 Exploitation de l'appareil avec des mauvais raccordements, des dispositifs 

de sécurité défectueux ou des dispositifs de sécurité et de protection mal 
fixés

•	 Non-respect des prescriptions de sécurité et des consignes de sécurité 
figurant dans les présentes instructions de montage

•	 Dépassement des limites des caractéristiques techniques indiquées

1.6	 Service après-vente du fabricant

En cas de défaut, l'appareil doit uniquement être réparé par le fabricant. Vous 
trouverez l'adresse d'envoi au service après-vente sur la couverture de dos.
Si vous n‘avez pas acheté le vérin directement auprès d‘elero, veuillez vous 
adresser au constructeur de la machine ou au fournisseur de l‘appareil.

L'installation doit être sécurisée mécaniquement avant le démontage de  
l'appareil. L'appareil ne doit pas être retiré de l'installation en forçant.
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2	 Sécurité

2.1	 Consignes de sécurité générales

Les présentes instructions de montage contiennent toutes les consignes de 
sécurité qui doivent être observées afin d'éviter des dangers résultant de la 
manipulation de l'appareil lors des différents cycles de vie. Le respect de toutes 
les consignes de sécurité mentionnées garantit une utilisation de l'appareil en 
toute sécurité.

2.1.1	 Structure des consignes de sécurité
Les consignes de sécurité figurant dans ce document sont repérées par des 
symboles de sécurité et sont structurées selon le principe SAFE. Elles con-
tiennent des indications sur la nature et la source du danger, sur les conséquen-
ces possibles ainsi que sur les moyens pour éviter le danger.
Le tableau suivant explique les symboles des différents niveaux de danger  
avec blessures corporelles possibles, tels qu'ils sont utilisés dans les présentes 
instructions de montage.

Symbole Mot de signali-
sation

Signification

DANGER Avertit de l'accident qui surviendra si les 
consignes ne sont pas respectées et pouvant 
conduire à des blessures graves irréversib-
les, voire mortelles.

AVERTISSEMENT Avertit du risque potentiel d'accident si les 
consignes ne sont pas respectées, pouvant 
conduire à des blessures graves, éventuelle-
ment irréversibles voire mortelles.

PRUDENCE Avertit du risque potentiel d'accident si les 
consignes ne sont pas respectées, pouvant 
conduire à des blessures légères réversibles.
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Le tableau suivant décrit les pictogrammes utilisés dans les présentes instruc-
tions de montage, utilisés à des fins de représentation imagée de la situation de 
danger en relation avec le symbole correspondant au niveau de danger.

Symbole Signification
Danger dû à la tension électrique, décharge électrique :
Ce symbole signale un danger dû au courant électrique.

Risque d'écrasement de personnes :
Ce symbole signale un danger pouvant conduire à un  
écrasement ou des blessures sur l'ensemble du corps  
ou certaines parties du corps. 

Le tableau suivant définit la représentation et la description utilisées dans les 
présentes instructions de montage pour des situations au cours desquelles il 
peut en résulter un endommagement du produit, ou signale des données impor-
tantes, des états, des conseils et des informations.

Symbole Mot de 
signalisa-
tion

Signification

ATTENTION Ce symbole avertit contre des dommages matériels 
potentiels.

Ce symbole signale des données importantes et 
des états, et renvoie à des informations complé-
mentaires contenues dans les présentes instruc-
tions de montage. Il signale en outre des instruc-
tions spécifiques avec des informations complé-
mentaires ou qui vous permettent de simplifier 
l'exécution d'une action.

L'exemple suivant représente le contenu d'une consigne de sécurité :

DANGER
Nature et source du danger
Explication concernant la nature et la source du danger
•	 Mesures pour éviter le danger.
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2.2	 Principes de sécurité de base

L'appareil est conçu selon l'état actuel de la technique et des règles reconnues 
en matière de sécurité, et est par conséquent très fiable. Les exigences fonda-
mentales des lois, des normes et des directives correspondantes en matière  
de sécurité et de santé ont été appliquées lors de la conception de l'appareil.  
La sécurité de l'appareil est confirmée par la déclaration d'incorporation.

Toutes les indications concernant la sécurité se rapportent aux réglementations 
actuellement en vigueur de l'Union Européenne. Dans tous les autres pays, 
l'exploitant doit s'assurer du respect des lois et des réglementations nationales 
correspondantes.

Outre les consignes de sécurité figurant dans les présentes instructions de 
montage, il convient d'observer et de respecter les prescriptions généra-
les applicables en matière de prévention des accidents et de protection de 
l'environnement. 

L'appareil doit uniquement être utilisé dans un état de marche irréprochable 
ainsi que conformément aux prescriptions, en ayant conscience de la sécurité et 
des dangers, et en respectant les instructions de montage. L'appareil est conçu 
pour l'utilisation décrite au chapitre "Utilisation conforme aux prescriptions". En 
cas d'utilisation non conforme aux prescriptions, il peut en résulter des dangers 
pour la vie de l'opérateur ou de tierces personnes, ou des détériorations de 
l'appareil et d'autres biens matériels. Les accidents ou les problèmes évités de 
justesse survenus lors de l'utilisation de l'appareil, ayant conduit ou qui aurai-
ent conduit à des blessures de personnes et/ou des endommagements dans 
l'environnement de travail, doivent être signalés immédiatement et directement 
au fabricant. 

Toutes les consignes de sécurité figurant dans les présentes instructions de 
montage et sur l'appareil doivent être respectées. En plus de ces consignes de 
sécurité, l'exploitant doit s'assurer du respect de toutes les dispositions nationa-
les et internationales applicables dans le pays d'utilisation, ainsi que de toutes 
les autres réglementations obligatoires en matière de sécurité d'exploitation, de 
prévention des accidents et de protection de l'environnement. Tous les travaux 
sur l'appareil doivent uniquement être effectués par un personnel formé et auto-
risé en matière de sécurité.
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2.3	 Obligations générales de l'exploitant

RR L'exploitant s'engage à utiliser l'appareil uniquement dans un état de mar-
che irréprochable et fiable en termes de sécurité. Il doit s'assurer, outre les 
consignes de sécurité figurant dans les présentes instructions de montage, 
de l'observation et du respect des règlements en matière de sécurité et de 
prévention contre les accidents généralement applicables, des spécifica-
tions de la norme DIN VDE 0100 ainsi que des prescriptions concernant la 
protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation.

RR L'exploitant est responsable de l'exécution de tous les travaux sur l'appareil 
uniquement par un personnel formé et autorisé en matière de sécurité.

RR L'exploitant de l'appareil ou de son personnel autorisé est responsable pour 
un fonctionnement sans accidents.

RR Il est du devoir de l'exploitant de veiller au respect des spécifications  
techniques.

2.4	 Exigences en matière de personnel

RR Toute personne chargée de travailler avec l'appareil doit avoir lu et compris 
les instructions de montage complètes avant l'exécution des travaux cor-
respondants. Ceci est également valable si la personne concernée a déjà 
travaillé avec un appareil de ce type ou a été formée à cette fin.

RR Tous les travaux avec l'appareil doivent uniquement être effectués par un 
personnel formé et autorisé en matière de sécurité. Avant le début de toutes 
les opérations, le personnel doit être familiarisé avec les dangers pouvant 
résulter de l'utilisation de l'appareil.

RR Toutes les personnes doivent uniquement effectuer des travaux en fonction 
de leur qualification ; les domaines de responsabilité du personnel doivent 
être clairement définis.

RR Toute personne chargée de travailler avec l'appareil ne doit pas présen-
ter de problème physique (par ex. une fatigue extrême) qui entraverait 
l'attention et la capacité de jugement par intermittence ou à long terme.

RR L'utilisation de l'appareil ainsi que tous les travaux de montage, de démon-
tage et de nettoyage ne sont pas autorisés par des personnes mineures ou 
des personnes sous l'emprise d'alcool, de drogues ou de médicaments.

RR Le personnel doit porter un équipement de protection individuel approprié 
en fonction des travaux à effectuer et de l'environnement de travail.
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2.5	 Consignes de sécurité relatives aux conditions d'utilisation

RR L'état conforme et l'absence d'endommagement de l'appareil doivent être 
contrôlés avant le montage.

RR L'exploitant s'engage à utiliser l'appareil uniquement dans un état irrépro-
chable et fiable en termes de sécurité. Les conditions d'utilisation doivent 
satisfaire à tout moment aux exigences légales.

RR Si des situations de danger pour des personnes ou des modifications du 
comportement en fonctionnement sont décelées, l'appareil doit être immédi-
atement mis hors service et l'incident signalé au supérieur hiérarchique  
ou à l'exploitant.

RR L'appareil doit exclusivement être raccordé à l'alimentation en énergie pour 
laquelle il est prévu et conçu. Vous trouverez le type de tension admissible 
et la tension de service sur la plaque signalétique. 

RR L'appareil ne doit faire l'objet d'aucune modification, d'ajout ou de transfor-
mation sans l'autorisation du fabricant.

2.6	 Consignes de sécurité relatives au transport, au montage et 
à l'installation

L'entreprise de transport est responsable pour le transport de l'appareil.  
Les exigences de sécurité suivantes doivent être respectées lors du transport, 
du montage et de l'installation de l'appareil :

RR Lors du transport, l'appareil doit être sécurisé conformément aux prescrip-
tions du moyen de transport utilisé.

RR Seul le point défini en tant que tel sur l'appareil peut être utilisé comme 
point de fixation. (Enclenchement sur un profilé chapeau).

RR Les travaux de montage et d'installation doivent uniquement être effectués 
par un personnel qualifié, formé et autorisé.
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2.7	 Consignes de sécurité relatives au fonctionnement

RR Avant la première mise en service, l'exploitant de l'appareil est tenu de 
s'assurer de l'état fiable et conforme de l'appareil.

RR Ceci est également nécessaire pendant le fonctionnement de l'appareil,  
à intervalles réguliers qui sont à définir par l'exploitant.

2.8	 Consignes de sécurité relatives à l'installation électrique

RR Tous les travaux sur l'équipement électrique doivent uniquement être  
effectués par des électriciens autorisés, conformément aux réglementations 
et aux prescriptions en vigueur de la caisse de prévoyance contre les acci-
dents, notamment les spécifications de la norme DIN VDE 0100. De plus, 
les législations nationales en vigueur dans le pays d'utilisation doivent être 
respectées

RR En cas de défauts, comme par exemple des connexions desserrées ou  
des câbles défectueux ou endommagés, l'appareil ne doit pas être mis en 
service.

RR En cas d'apparition de dérangements affectant l'équipement électrique, 
l'appareil doit être mis immédiatement hors tension.

RR L'appareil doit être mis hors tension avant tous les travaux de contrôle,  
de montage et de démontage.

RR L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur haute pression ou  
un vérin à jet de vapeur.

Les points suivants doivent être contrôlés avant le raccordement au réseau 
électrique :

RR Toutes les connexions électriques, tous les dispositifs de sécurité, toutes 
les protections, etc. sont-ils installés, raccordés et reliés à la terre correcte-
ment?

RR Le raccordement électrique prévu est-il conçu conformément aux indications  
figurant sur le schéma électrique (type de tension, valeur de tension)?

RR Le câble d'alimentation est-il hors tension?
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3	 Description du produit

3.1	 Généralités

L'appareil est prévu pour la surveillance de l'arrêt (pannes) de vérins linéaires 
des séries Junior 2, Picolo XL, Econom 0 et Econom 1, avec une tension nomi-
nale de 230 V 1 C.A.
L'appareil est uniquement autorisé pour ces séries de vérins avec une variante 
de tension de 230 V 1 C.A., 50 Hz et des fins de course câblés en interne.
Les séries de vérins ne doivent pas être combinées.

1 ou 2 vérins peuvent être raccordés au choix à chaque appareil.
Il est possible d'exploiter au maximum 4 appareils en parallèle, lesquels peuvent 
alors surveiller jusqu'à 8 vérins. 
A cet égard, les appareils sont connectés à des fins de synchronisation via un 
câble unifilaire (en cascade) qui ne doit pas dépasser une longueur totale de 1 
m. La section du câble unifilaire ne doit pas être inférieure à 0,75 mm².

Pour un fonctionnement en parallèle, il convient d'utiliser des vérins de la même 
série, avec la même longueur de course et la même vitesse.

Lors de la commande de l'appareil de surveillance d'arrêt (pannes) de vérins 
linéaires des séries suivantes, utilisez les numéros de pièce indiqués.

Série de vérins Numéro de pièce

Junior 2
Picolo XL
Econom 0

75223230 X avec contact de réponse
75865180 X sans contact de réponse

Econom 1* 75223270 X
Tab. 1  Numéro de pièce du dispositif de surveillance de pannes

* Econom 01 sur demande.
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3.2	 Caractéristiques techniques

Toutes les indications figurant dans ce chapitre se rapportent à une température 
ambiante de 20 °C.

3.2.1	 Récapitulatif des paramètres techniques

Caractéristiques techniques Dispositif de surveil-
lance de pannes pour  

Junior 2 
Picolo XL
Ecomom 0

Dispositif de surveil-
lance de pannes pour  

Econom 1

Tension nominale 230 V 1 c.a., 50 Hz
Intensité nominale 3 A 4 A
Puissance 690 VA 920 VA

Facteur de marche S3 15%
Poids env. 110 g
Carter Plastique
Dimensions (L x l x h) env. 95 x 70 x 60 mm
Classe de protection IP 20
Plage de température de 
service

-20 °C à +80 °C

Émission acoustique < 70 dB(A) 1)

Tab. 2  Paramètres techniques

1)	 à 1 m de distance ; à 1,6 m au-dessus du vérin ; conditions de fonctionnement nominales,  

	 incertitude de mesure 10 %

ATTENTION
Endommagement de l'appareil dû à un fonctionnement incorrect.
•	 �Lors de l'activation, il convient de respecter une pause minimale de 0,5 se-

conde entre la désactivation et la réactivation suivante. 
•	 �En cas de changement de direction, il convient de respecter une pause d'au 

moins 1 seconde.
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4	 Montage

AVERTISSEMENT
Risque de blessures dues au courant électrique.
Risque de décharge électrique.
• �Faire exécuter les travaux d'électricité uniquement par des électriciens autorisés.

AVERTISSEMENT
Danger de mort dû à un raccordement électrique incorrect.
Risque de décharge électrique.
• ��Faire exécuter les travaux d'électricité uniquement par des électriciens autorisés.

ATTENTION
Risque de destruction de l'appareil due à un mauvais montage.
• Prendre garde à la classe de protection.

4.1	 Installation

L'appareil est prévu pour être installé dans une armoire ou un boîtier de  
commande. Le montage se fait par enclenchement sur un profilé chapeau.

4.2	 Raccordement électrique

L'appareil doit être raccordé conformément au schéma des connexions.

Seuls des vérins avec une tension nominale de 230 V 1 C.A., 50 Hz et des fins 
de course câblés en interne doivent être raccordés.

4.2.1	 Fonction
L'appareil surveille le fonctionnement des vérins raccordés. Dès qu'un vérin ne 
fonctionne plus, les autres sont également arrêtés. A cet égard, il est fait une 
distinction entre une désactivation en fin de course, un blocage et une désacti-
vation thermique. 

Dans le cas d'une désactivation en fin de course, les autres vérins disposent 
d'un temps de maintien afin de compenser de faibles différences de course. 
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Dans les autres cas, la désactivation de tous les vérins raccordés est effective 
immédiatement. Etant donné qu'il est possible d'exploiter jusqu'à 4 appareils en 
parallèle, la désactivation au niveau des autres appareils s'effectue via le câble 
SYNC.

Désactivation immédiate dans les cas suivants :
•	 Rupture de fil du conducteur N vers un entraînement
•	 Blocage d‘un entraînement
•	 Panne de courant sur un appareil monté en cascade
•	 Arrêt en cas de surchauffe (surchauffe)

Désactivation avec temps de maintien dans les cas suivants :
•	 Atteinte de la position finale
•	 Rupture de fil correspondant au sens où le courant n'est pas appliqué

Si un défaut affecte déjà un vérin lors de la mise en marche, les autres vérins 
se déplacent toutefois pendant 1 seconde avant que l'appareil ne détecte le 
défaut et que la désactivation ne soit effective.

4.2.2	 Modes de fonctionnement

ATTENTION
Endommagement de l'appareil
•	 Le réglage des modes de fonctionnement doit être effectué hors-tension.

L'interrupteur à glissière destiné au réglage des modes de fonctionnement se 
trouvent en haut sur l'appareil.

L'interrupteur à glissière sur l'appareil permet de choisir entre deux modes de 
fonctionnement : 

Position de 
l'interrupteur

Signification

1         2
Les deux vérins se déplacent (interrupteur à glissière en 
position 2, M1 + M2 se déplacent).

1         2
Seul l'entraînement 1 fonctionne (interrupteur à glissière en 
position 1, M1).

Tab. 3  Position de l’interrupteur
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4.2.3	 Affectation des broches

ATTENTION
Endommagement de l'appareil
• Actionner l'interrupteur à glissière uniquement à l'état hors tension.

Si un seul vérin est raccordé à l'appareil, celui-ci doit être raccordé à M1 et 
l'interrupteur à glissière doit être commuté en position 1.

Pour la mise en service, procéder ainsi :
1. Raccordez les vérins à l'appareil, conformément au schéma des connexions.
2. Réglez le mode opératoire au niveau de l'interrupteur à glissière.

Abb. 1	 Plan de raccordement

Borne de raccordement Fonction
1 Conducteur de protection
2 Conducteur pour sortie
3 Conducteur pour rentrée
4 Conducteur neutre
9 Incident contact de réponse (max. 24V DC / 1A)
10 Incident contact de réponse (max. 24V DC / 1A)
11 Connexion vers d'autres appareils (câble SYNC)
12 Connexion vers d'autres appareils (câble SYNC)

Tab. 4  Affectation des broches

Les couleurs et les numéros de câble des vérins correspondent à l'inscription 
sur l'appareil
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4.2.4	 Schéma de principe pour 4 appareils
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4.2.5	 Affichage des dérangements

Mode de fonctionnement des diodes électroluminescentes :

L'appareil est pourvu de 3 diodes électroluminescentes (LED) pour l'affichage 
de la cause de désactivation. La LED rouge signale que les conducteurs L et 
N ont été intervertis sur un appareil au sein du réseau de vérins. Cet état ne 
devrait être présent que pendant une durée limitée, étant donné qu'il en résulte 
dans ce cas une charge thermique au niveau des appareils.

Les LED jaune et verte ont la fonction suivante :
•	 Clignotement rapide des LED du vérin correspondant : 

désactivation par l'interrupteur thermostatique ou rupture de fil du con-
ducteur N

•	 Clignotement rapide alternatif des deux LED : 
désactivation par un autre appareil via l'entrée SYNC 

•	 LED du vérin se trouvant en position finale allumée en continu (éventuelle-
ment également des deux vérins) : 
désactivation par un fin de course interne

Mode de fonctionnement incident contact de réponse :

Le contact est un contact à fermeture. En cas d’incident, le contact est fermé 
et reste actif, même avec la disparition de la tension. Le signal ne disparaît 
qu’après remise sous tension.

Le contact bascule lors des incidents suivants :
•	 Rupture de fil du conducteur N vers un entraînement
•	 Blocage d‘un entraînement
•	 Panne de courant sur un appareil monté en cascade
•	 Arrêt en cas de surchauffe
•	 Rupture du fil dans le sens non alimenté
•	 Déconnexion via l’entrée SYNC ou arrêt via un appareil monté en cascade
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5	 Déclaration de conformité

Vous trouverez la déclaration de conformité dans la zone de téléchargement de 
notre site Internet : www.elero-linear.de/downloads.

http://www.elero-linear.de/downloads
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6	 Élimination

6.1	 Mise à la ferraille

Lors de la mise à la ferraille de l'appareil, il convient de respecter les lois et les 
prescriptions internationales, nationales et régionales en vigueur.

Tenez également compte de la possibilité de recyclage, de démontage et de 
séparation des matériaux et des composants, ainsi que des dangers pour la 
santé et l'environnement lors du recyclage et de l'élimination. 

Les groupes de matériaux, par ex. les matières plastiques et les métaux de dif-
férentes natures, doivent être triés et acheminés pour le processus de recyclage 
et d'élimination.

6.2	 Élimination de composants électrotechniques et 
électroniques

L'élimination et le recyclage des composants électrotechniques et électroniques 
doit s'effectuer conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur.
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